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Baca® olağanüstü yansıtıcı görünüm elde etmenizi sağlayan, ilham verici inci gibi pürüzsüz 
dekoratif bir son kat boyadır. 73 renk yelpazesi, mükemmel renk düzenini oluşturmanıza 
yardımcı olur 

Teknik Adı 
İpeksi Işıltılı Görünüm 

Temel Özellikler 
• Kurşunsuz 
• Su bazlı 
• Yıkanabilir (tam kürlenmeden sonra) 
• Yanmaz 
• Kokusuz 
• 6 etkileyici ana renk (500,506,507,508,509 
veya 510) 
• Aşağıdaki direktif uyarınca, çok düşük VOC 
içeriği: 

- AB direktifi2010/79/EU 
- Fransa kararnamesi no: 2011-321 

 
Paket Boyutu 
• 1 ABD Kuartı - (0,85 kg) 
• 1 ABD Galonu- (3,4 kg) 
 

Tavsiye Edilen Kullanım 
İç mekân uygulamaları. Baca® dış mekânlarda sadece Oxibond® 4005 Flat/Satin veya 
Gloss ile kaplandığında uygulanabilir. 

Yüzey Tipleri 
Sıva, kabartmalı duvar kaplama, alçı panel, beton, çimento sıva, tuğla ve blok yüzeyleri. 

Görünüm 
Saten Metalik Görünüm 

Örtme 
Kg başına 6-7 m2. 

Kuruma Süresi 
Sıcaklığa ve neme bağlı olarak 15 dakika ile 1 saat. 

İnceltici 
İnceltici gerekmez 

Hazırlık 
Boyanacak tüm yüzeyler temiz, kuru olmalı ve dağınık kalıntılar bulunmamalıdır. Ovalayın 
ve durulayın. Yüzeyi uygun COLORTEK® CO.ACRYL veya C1A baz boya ile astarlayın 

Talimatlar 
İyice karıştırın - Baca® üç kat halinde ve bir rulo ile uygulanır - Son kat kurumadan önce 
istenen estetik görünümü elde etmek için bir mala veya ıspatula kullanarak sürekli hafif bir 
dairesel hareketle basınç uygulayın. 
5°C'nin altındaki sıcaklıklarda veya yağmurlu havada uygulamayın. 

Öneri 
Doğru aydınlatmayı sağlamak, Baca® duvarlarının görünümü için kritik bir öneme sahiptir. 
En iyi inci ışıltısını elde etmek için yüzey düzgün şekilde aydınlatılmalıdır. 

Temizlik 
Temizlemeden önce, ürünü uygulama ekipmanından mümkün olduğunca çıkarın Ekipmanı 
kullandıktan hemen sonra ılık sabunlu suyla temizleyin ve iyice durulayın. 
Ürünü kanalizasyona veya su kanallarına boşaltmayın. 

Product designed in the EU 

Synergy, Added Value, Continuous Improvement, 
Diversity, Integrity, Social Responsibility. 

Renk referansı Renk adı 

510/23-Dike 
Baz 129-2 

Arkaplan rengi 

KODLAMA 
SİSTEMİ 

TR 

Ek Bilgi 
Ürün partileri kalite kontrol sistemi kullanılarak test edilmiştir ve 
ürünler ISO9001:20009 

Taşıma & Saklama 
Dökülmemesine dikkat edilmelidir. 
Donmaya ve neme karşı koruyun. 



   



 


