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Açıklama 
Fusion, Toile Tissee veya sanatsal dekoratif macunlarımızın herhangi biriyle birlikte uygulanacak şekilde tasarlanmış olup, yansıtıcı ve renk değiştiren 
metalik tonlar sağlayan dekoratif bir kaplamadır. 

Bu ürün şeffaf başta olmak üzere 9 renkte mevcuttur: altın, hanedan altın, flaş altın, menekşe, gümüş, mavi, yeşil, bakır ve bronz. 

Kullanım Alanları: 
Özellikle Colortek’in dekoratif macun serisiyle kullanılmak üzere formüle edilmiştir (örneğin, Toile Tissee, 3D Roche veya Terre de Lune, Venetian 
Stucco veya Marmorino gibi duvar dekoratif kaplamalarının korunması) 

Temel Özellikler 
 Renk değiştiren gölgeler 
 Metalik, parlak görünüm 
 Kurşun içermez 

Fiziksel Özellikleri 
Solvent Su bazlı 

Görünüm ASTM D523 uyarınca Tam Parlak Görünüm 

Yayılma Hızı Yaklaşık 20 m2/kg/kat - 1 kat gerekli 

İnceltici İnceltici gerektirmez 

Kuruma Süresi 20°C’de 4-5 saat sonra dokunma kuruluğu / 20°C’de 24 saat sonra tamamen kuru 

Özgül ağırlık 20°C’de 1.0  

Viskozite 23 °C’de 180000-220000 cP  (mil 7/hız 6) 

 
Yüzey Hazırlama 
Tüm yüzeyler kürlenmeli, temiz, kuru ve kir, toz, pas, leke, gres, yağ, küf, mum, çiçeklenme ve diğer kirlerden arındırılmalıdır. Tüm dağınık veya 
kireçli boyaları zımparalayarak, kazıyarak veya diğer uygun yöntemlerle çıkarın. Tüm çatlakları, delikleri ve diğer yüzey kusurlarını uygun bir yama 
malzemesiyle onarın. Onarılan yüzeyler daha sonra zımparalanmalı ve tozdan arındırılmalıdır. Ahşap yüzeyler için uygun bir Colortek Astar boyası ile 
ovun ve astarlayın. 

Yeni kat veya duvar yüzeyleri, baz kat uygulamasından önce (28 gün) kürlenmelidir. Kürlenmiş sıva sert olmalı, hafif bir parlaklığa ve maksimum 10 
pH değerine sahip olmalıdır. Yumuşak, gözenekli veya toz halinde bir sıva, yanlış kürlenmeyi işaret eder. Asla sıva yüzeyini zımparalamayın; yama 
bileşiği uygulanmadan önce ve sonra herhangi bir çıkıntı ve astar sıvası varsa bıçakla sıyırın. Tüm form salım ajanlarını ve kür bileşiklerini çıkardıktan 
sonra çok düzgün bir yüzeye sahip dökme veya önceden dökülmüş beton, yapışmayı arttırmak için aşındırılmalıdır. Toz veya partikülleri temizleyin. 

UYARI: Eski binaların yüzeylerinin kazınması veya zımparalanması kurşun veya asbest tozunu açığa çıkarabilir. KURŞUNA VEYA ASBESTOS’E MARUZ 
KALMAK SAĞLIĞINIZ AÇISINDAN OLDUKÇA TEHLİKELİ OLABİLİR. Hazırlık aşamasında daima uygun kişisel koruyucu ekipman kullanın ve tüm 
yüzeyleri suyla yıkayarak kalıntıları temizleyin. 

ASTAR BOYASI SİSTEMLERİ 
YÜZEY TİPİ ÖNERİLEN COLORTEK ASTAR BOYASI 

Alçıpan Colortek Primer 

Gözenekli Duvar Colortek Sealer, Colortek Primer 

Gözeneksiz Duvar Colortek Primer veya Colortek Undercoat 

Ahşap Colortek Undercoat or Colortek Wood Primer 

Metal Colortek Adhero, Adhero Quick Dry, SX47 StopRust, AquaZinc 
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Uygulama Koşulları 
5 °C altı sıcaklıklarda veya yağmur beklendiği durumlarda uygulamayın. Uygulamadan önce beton yüzeyin nem oranının düşük olduğundan emin 
olun. 

Uygulama Yöntemi 
1- Rastgele uygulama: 

a. Uygun Colortek primer ürününü uygulayınız 
b. Rastgele bir hareketle inoks bir mala kullanarak dekoratif Toile Tissee macunu sürün. 
c. Tamamen kuruduktan sonra 150 grit zımpara kâğıdı ile hafifçe zımparalayın. 
d. İki kat baz renk uygulayın 
e. İnoks bir mala yardımıyla gelişigüzel bir şekilde çok ince bir FUSION tabakası uygulayın 
f. İkinci bir renk isteniyorsa 1nci kat tamamen kuruduktan sonra gelişigüzel bir şekilde 2nci kat FUSION ürününü uygulayın 

2- Dikey uygulama: 
a. Uygun Colortek primer ürününü uygulayınız 
b. Gelişigüzel bir şekilde inoks bir mala kullanarak dekoratif Toile Tissee macunu sürün, daha sonra 158-SK kullanarak dikey 
yönde hareket ettirin.  
c. Tamamen kuruduktan sonra 150 grit zımpara kâğıdı ile hafifçe zımparalayın. 
d. İki kat baz renk uygulayın 
e. İnoks bir mala yardımıyla dikey yönde çok ince bir FUSION tabakası uygulayın 
f. İkinci bir renk isteniyorsa 1nci kat tamamen kuruduktan sonra aynı yönde 2nci kat FUSION ürününü uygulayın 

3- Dairesel uygulama: 
a. Uygun Colortek primer ürününü uygulayınız 
b. Dairesel bir hareketle inoks bir mala kullanarak dekoratif Toile Tissee macunu sürün. 
c. Tamamen kuruduktan sonra 150 grit zımpara kâğıdı ile hafifçe zımparalayın. 
d. İki kat baz renk uygulayın 
e. İnoks bir mala yardımıyla dairesel yönde çok ince bir FUSION tabakası uygulayın. 
f. İkinci bir renk isteniyorsa 1nci kat tamamen kuruduktan sonra gelişigüzel bir şekilde 2nci kat FUSION ürününü uygulayın 

Paket Boyutu 
 Kuart-1kg 

Raf Ömrü 
Üretim tarihinden itibaren 24 ay 

Saklama ve Taşıma 
Dökülmemesine dikkat edilmelidir. Kuru bir alanda muhafaza ediniz. Donmaya karşı koruyunuz. Aşırı sıcaklıklar boyanın kullanılamaz hale gelmesine 
neden olabilir. Örneğin: donma ve çözülme boyanın jelleşmesine; yüksek ısı ise katılaşmasına neden olabilir. 

Güvenlik 
İyi havalandırılmış koşullarda kullanın. Spreyi veya zımpara tozunu solumayın. Cilt temasından kaçının; deride dökülmeler oluşursa derhal uygun bir 
temizleyici, sabun ve su ile temizlenmelidir. Göz ile temas halinde, en az 15 dakika suyla yıkayın ve derhal tıbbi yardım alın. Nefes almakta zorluk 
çekiyorsanız, temiz hava almak için alanı terk edin. Nefes güçlüğü devam ederse, derhal tıbbi yardım alın. 

Temizlik 
Temizlemeden önce ürünü uygulama ekipmanından mümkün olduğunca çıkarın. Ekipmanı kullandıktan hemen sonra ispirto veya tiner ile 
temizleyin. Ürünü kanalizasyon veya su kanallarına boşaltmayın. Kullandıktan sonra ellerinizi ılık sabunlu su ile yıkayın. 

Teknik Yardım 
Yerel COLORTEK® Tasarım Merkeziniz veya COLORTEK PAINTS® yetkili bayiniz ile görüşebilirsiniz. Size en yakın bayinin konumu için, 
info@colortek.eu adresinden bizimle iletişime geçebilir veya www.colortek.euadresinden kontrol edebilirsiniz. 
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Feragat 
Ürün serileri ISO 9001:2008 ve CH12/1128 Sertifika uyarınca katı kalite kontrol süreçlerine tabidir. 

İşbu kılavuzda yer alan bilgiler bilgimiz dâhilinde olup, doğrudur. Burada yer alan bilgilere dayalı olarak hiçbir sorumluluk kabul edilmemektedir. 
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